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La propriété Eastern Metals localisée dans les Appalaches du Sud du Québec, à environ 80 km ESE de 
la ville de Québec, couvre une bande d’ophiolite en contact avec des roches sédimentaires et renfermant 
des teneurs élevées en nickel et un assemblage minéral très particulier. Ce dernier comprend des teneurs 
en cuivre, zinc, plomb, or, argent, cobalt et des traces d’Éléments du Groupe du platine (Pt - Pd).

Une campagne de forages fut exécutée du 8 au 22 décembre 2008 sur la propriété Eastern Metals. 
Cette campagne avait pour but de vérifier certaines minéralisations aurifères découvertes en 1952 et 
des minéralisations à haute teneur de nickel obtenues par Noranda Exploration en 1988.

Cinq forages ont été creusés pour une longueur totale de 471 m. Deux trous ont été implantés pour tester 
la zone Nord qui est essentiellement nickelifère, deux trous on évalué la partie centrale située près de 
l’ancien puits et entre les deux zones minéralisées principales et un trou fut implanté pour évaluer la 
zone Sud, qui est cuprifère et aurifère.

Trou EMA-08-01 :	 D’une longueur de 177 m, ce trou fut implanté à 2 m à l’ouest du trou de Noranda 
Exploration foré en 1988 (EMN-88-02). Rappelons que ce dernier, avait intersecté une zone minéra-
lisée titrant 9.04 % Ni et 0.24 % Zn sur 3.97 m, à environ -100 m de profondeur. Le trou d’Archer à 
rencontré les mêmes unités géologiques jusqu’à la profondeur de 116.75 m. De 116.75 à 126.31 m, le 
trou a intersecté une zone silicifiée (birbirite) et minéralisée en sulfures massifs composés de pyrite 
et gersdorffite. La teneur moyenne en nickel obtenue est de 0.54 % Ni sur 9.56 m. La valeur la plus 
élevée obtenue par cette intersection est de 0.88 % Ni sur 1 m. La différence dans le diamètre de la 
carotte, la direction des trous , leur pendage et déviations font que la zone minéralisée fut intersectée 
probablement à des niveaux différents, entrainant une teneur différente.

Trou EMA-08-02 :	 Le trou no 2 fut localisé près de la terminaison NE de la zone minéralisée Nord, 
près d’une cheminée d’aération (raise). Le trou avait pour but d’évaluer la zone nord et des minérali-
sations en argent intersectées par un trou horizontal foré en 1952 sur le premier niveau de la mine. Le 
trou fut localisé afin de passer au dessus du premier niveau et de vérifier l’extension vers la surface 
de cette minéralisation. Le trou fut arrêté à la profondeur de 81 m. Le trou a intersecté une succession 
de serpentinite altérée et d’ardoises (mudstones). La zone de sulfures massifs associés à une birbirite 
(silicification de la serpentinite) fut rencontrée de 39.35 m à 43.69 m. De 40 à 43.05 m, les analyses 
ont rapporté une teneur moyenne de 0.95% Ni, incluant une intersection de 1.05 m titrant 1.52 % Ni. 
Les teneurs en autres métaux sont très faibles.

Trou EMA-08-03 :	 Ce trou fut localisé près du puits de la mine et il devait vérifier des intersections 
en or obtenues en 1952 par le trou S-31 avec notamment 7.54 g/T Au over 1.52 m et 3.43 g/T Au sur 
0.73 m. Le trou devait passer à quelques mètres à l’Ouest du puits. À 51 m, le trou rencontra un large 
vide qui peut correspondre avec une niche du premier niveau. Il fut abandonné. Le tubage est laissé en 
place. Des traces de nickel furent obtenues dans des niveaux de birbirite avec des valeurs anomales en 
cuivre et zinc.

Trou EMA-08-03B :	 La foreuse fut déplacée légèrement et l’angle de forage fut changé. Le trou 
rencontra une large bande d’ardoise puis des alternances d’ardoise et de birbirite renfermant des miné-
ralisations en gersdorffite (NiAs). Des teneurs anormales en Ni ont été obtenues dans une listwaenite
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et des birbirites de 65.65 m à 80.99 m, soit sur une épaisseur de 15.34 m. Dans cette intersection, les 
teneurs varient de 0.11 % à 0.38 % Ni et de fortes teneurs en arsenic. Aucune minéralisation aurifère 
n’est rapportée.

Trou EMA-08-04 :	 Le trou EMA-08-04 fut implanté près d’un vieux trou d’Eastern Metals qui a 
l’époque (1952) rencontra de fortes teneurs en cuivre , or et argent.  Le trou débuta dans des ardoises  
puis rencontra des zones silicifiées (birbirite) de 33.05 à 33.96 m et de 36.77 à 51.00 m. La première 
intersection retourna 8.21 % de cuivre sur 0.90 m accompagné de 5.19 g/T Au, 20.20 g/T Ag et des 
traces de Pb-Zn. La seconde intersection rapporta une moyenne de 1.55 % Cu sur 15.15 m de longueur 
incluant 4.40% sur 3.0 m. et 1.95 % Cu sur 11.0 m. Des teneurs de 0.6 % à 2.81% de zinc furent ob-
tenues dans cette zone minéralisée, avec des traces de plomb, sur une épaisseur de 8.5 m. Le trou fut 
arrété à 81 m de profondeur dans des serpentinites altérées (talcschistes et serpentinites schistosées). 
Rappelons que le trou S-42 foré à 2 m à l’ouest de EMA-08-04 avait rapporté une intersection de 7.54 
g/T Au sur 1.52 m accompagnée de 15.75% Cu et 22 g/T Ag. Ce trou avait aussi donné des intersections 
en nickel variant de 0.34 % à 0.65% Ni.

Les excellents résultats obtenus par le trou EMA-08-04 confirment la présence d’or, d’argent et de 
fortes teneurs en cuivre et zinc dans la Zone Sud, comme l’avait démontré Marie Auclair dans sa thèse 
de maîtrise. La campagne a aussi montré l’hétérogénéité de la zone Nord, nickelifère, avec absence 
d’or et d’argent.

Les prochains travaux devraient se concentrer sur les deux zones avec des forages plus profonds afin 
de voir leur extension en profondeur et également les extensions vers le Sud-Ouest. Nous recomman-
dons également de vérifier les teneurs en or obtenues par quelques trous en dehors des deux zones 
minéralisées.

La propriété Eastern Metals  a un potentiel minéral et économique indéniable pour le cuivre, le nickel, 
l’or, l’argent, le zinc, le plomb, le cobalt, le chrome et des minéraux du groupe du platine avec ac-
cessoirement de l’antimoine et du mercure. Elle nécessite une réévaluation complète de son potentiel 
économique par des travaux d’exploration à partir de la surface sur l’ensemble des zones minéralisées 
et sur de nouvelles cibles géologiques découlant des échantillonnages et des études  récentes.  La géo-
physique profonde permettra de découvrir de nouvelles zones minéralisées en sulfures. Les problèmes 
métallurgiques anciens liés à la récupération de tout le nickel peuvent être résolus aujourd’hui avec les 
méthodes modernes d’extraction dont l’hydrométallurgie.

Des travaux d’exploration sont recommandés. Ces travaux  comprennent des levés géophysiques pour 
la recherche des roches magnétiques et des corps conducteurs, le creusage de plusieurs trous de forage 
pour vérifier le potentiel minéral en or, argent, cobalt, chrome et platinoïdes en travers des deux zones 
minéralisées. Ces trous seront testés par un levé géophysique Pulse EM Deep EM pour vérifier la pré-
sence de masses de sulfures semi-massifs à massifs dans l’environnement des trous, le traitement en 
laboratoire et usine pilote d’une fraction du minerai des deux zones minéralisées entreposé en surface. 
Si les résultats s’avèrent positifs, alors un programme de forage plus important sera nécessaire et il 
faudra également envisager le dénoyage de l’ancienne mine. 




